ROYAUME DE BELGIQUE BREVET MNVENTION 
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MINZS7&RE DES AFFAIRES ICONOMIQUES 



Le Mlnlstre des Affaire* Economiques, 

Vu la hi du 24 mai 1854 sur les brevets d' invention; 
Vu la Convention <?Union pour la Protection de la Propriiti Industrielle ; 
Vu le proces-verbal dressi le 10 octobre 197 J d 15 h, 10 

au Service de la Propriete industrielle; 



ARRETE: 



Article 1. - U est delivri a la Ste dite : SAOTOZ S.A., 
BSle, (Suisse), 

repr. par !• Office Kirkpatrick-G.C. Plucker a ?r-nelles f 



un brevet Mention pour: Dispositif pour injecteur une substance fluide 
dans les pi antes ligneuses perennes, 



qu'elle declare avoir fait l'objet d'une demande de brevet deposee 
en Grande-Bretagne le 12 octobre 197^, ^° 42322/76. 



Article 2. — Ce brevet lui est d6livr£ sans examen prialable d ses nsques et 
perils, sans garantie soit de la riaUti. de la nouveautiou du tninte de Vinventxon, soil 
de V exactitude de la description, et sans prijudicedu droit des tiers. 

Au present arretS demeurera joint un des doubles de la f*®^%±/J"^™ 
(mimoire descriptif et iventuellement dessins) signis par Tmtiressi et diposis d Tappm 

de sa demande de brevet. Q 

Bruxelles.le 10 avrxl 197&. 

PAR DELEGATION SPEC1ALE: 
JLeDirecteur 



A. SCHURMANS 



MEMDIRE DESCRIPT1F 

o£FOS 6 A L'APPUI D'UNE DEMANDE 
OE 

BREVET DMNVENTION 



FORMEE PAR 



pour 



DeMt »le de brevet aaglais n- W322/76 du 12 P=tobr« 1976 

en sa xaveur. 



Cas 130-3800 
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La presente invention a pour objet un dispositif 
permettant d'injecter une substance fluid, dans les plantes 

ligneuses perennes. 

Dans le traitement des plantes ligneuses, tels 
5 que les arbres et autres, 11 existe un reel besoin pour un 
dispositif permettant d« administrer une substance fluide 
directement dans les plantes ligneuses perennes. Une telle 
administration est souvent necessaire. par exemple lors d'un 
traitement preventif ou curatif d'une maladie telle gu>une 
10 maladie crvptogamigue, bacterienne ou virale, d'un traitement 
pesticide, par exemple contre les insectes, les mites, 
les nematodes, les mollusques et les oiseaux, d'un traitement 
pour ameliorer la productivity par exemple avec des agents 
regulateurs de la croissance des plantes ou des correcteurs 
15 nutritionnels, ou.d'un traitement de conservation, par exemple 
pour la orotection contre le feu et le gel. 

La demanderesse a maintenant trouve un dispositif 
p~xnettant d'injecter dans les plantes ligneuses perennes, 
nota-^ent dans las arbres, par a.^ple dans les troncs, des 
substances fluides qui peuvent ainsi agir avec rapidite 

et efficacite. 

L' invention concerne plus particulierement un 
appareil pour injecter une substance fluide dans des plantes 
ligneuses perennes, caracterise en ce qu'il comprend une 

25 vis helicoidale a pales tranchantes dont 1'axe comporte un 
canal central debouchant vers l'exterieur par au moins un 
orifice situ§ 3. la surface de cette vis. 

De preference, cette vis helicoidale a pales 
tranchantes comprend un certain nombre de perforations 

30 permettant au fluide de passer du canal central vers 

l'exterieur. Ces orifices peuvent etre situes a intervenes 
reguliers sur le pourtour ou sur la longueur de ladite vis, 
par exemple pour une injection tangentielle; lis peuvent 
egalement etre espaces d'une maniere irreguliere, par exemple 

35 a intervalles logarithmigues pour une injection radiale. 

Ces orifices peuvent etre de forme .circulalre, par exemple 
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pour les injections radiales, ou de forme ovale, par example 
pour les injections tangentiell es. L'extremite du canal . 
central peut etre ouverte ou femtee. 

Cette vis helicoldale est de preference munie 
5 d'une piece en forme de T servant de poignee pour faciliter 
la penetration dans la plante ligneuse perenne ou son retrait. 
Cette piece en T est prolongee, a l'extremite opposee a la 
vis helicoldale, par un filetage qui perraet son raccordement 
a la source d 5 alimentation de fluide. 
10 !' invention est expliquee plus en detail ci-apres 

a l'aide d'un de ses modes de realisation, puis a titre 
illustratif mais nullement limitatif , en se referant aux 
dessins annexes dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue isometrique de i'injecteur ; 
15 - les figures 2 et 3 representent respectiveiuent une vue 

laterale de I'injecteur et une projection de la vis 
helicoldale vue de son extrenite 5 

- la figure 4 est une representation schematique de I'injecteur 
de la figure 1 equipe d'un vilebrequir- 

- la figure 5 est une representation schematique de Wnjecteur 
de la figure 1 equipe d'un reservoir d' alimentation en 
substance iiquide. 

L'injecteur represents de fagon schematique par les 
fi ^ ures x , 2 et 3 comprend une vis helicoldale 1 a pales 
tranchantes prolongee par une piece en forme de T 2 pour faciliter 
sa penetration et sa fixatioj^uis-*par un filetage 3 permettant 
le raccordement a la source d' alimentation de la preparation 
Iiquide a injecter . Le dispositif est perce dans toute sa 
longueur par un canal central 4 dont l'extremite est fermee. 
La vis helicoldale 1 comporte un certain nombre d» orifices 
ovales 5 pour la sortie du Iiquide, situes a intervalles 
reguliers sur le pour tour et la longueur de ladite vis 1, 
chaque orifice communiquant avec le canal central 4 du 
dispositif. 

35 I,' in jecteur represents schema tiquement par la figure 

4 est equipe d'un vilebrequin 6 permettant sa mise en place 
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ou son aanontage. Ce vilebrequin 6 e s£*P«ce"a"un dtokl 
axial 7 sur touts sa longueur en communication avec le 
canal 4 de la vis helicoldale. Le vilebrequin 6 permet de 
faire penetrer I'injecteur dans le tronc d'un arbre necessitant 
un traitement. Lorsque I'injecteur est mis en place, la produxt 
liguide H injecter. se trouvant sous pression, est admis 
dans I'injecteur par 1' intermediate du vilebrequin 6 et 
le liquide penetre dans 1' arbre par les orifices situes 

sur la vis 1. 

Dans la figure 5, on a represents une source 
d'alimentation 10 du produit liquide a injecter, qui peut 
Stre adaptee sur I'injecteur illustre par les figures 1, 2 
et 3- Cette source IO comprend un reservoir ferme muni 
d'une valve 11 permettant d'etablir une pression avant 
15 la mise en.oeuvre de 1'appareil. Le reservoir est muni d'un 
col S comportant un filetage a 1'interieur qui assure sa 
inise en place sur le filetage 3 de I'injecteur. Le reservoir 
comporte un opercule 9 a la base du col filete 8. 

Pour la mise en oeuvre de I'injecteur de 
20 l'invention, on visse I'injecteur dans la plante ligneuse 
perenne necessitant un traitement, par example dans le 
tronc d'un arbre. Lorsque I'injecteur est mis en place, 
on raccorde la source IO de substance fluide au filetage 3 
de I'injecteur par 1' Intermediate du col filets 8. Le 
25 raccordement du filetage 3 et du col 3 provoque la rupture 
de 1» opercule 9, ce aui permet au liquide sous pression 
de penStrer, par 1» intermediate de I'injecteur, dans 1'arbre. 

L'appareil de l'invention est particulierement 
aoproprie pour injecter -nme substance fluide dans les 
racines,le tronc/ le bois ou le cep d'une plante perenne 
malade. 
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REVINDICATIONS 

1. - Un appareil permettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, caracterise en 
oe qu'il comprend une vis helicoldale a pales tranchantes 
dont 1'axe comporte un canal central debouchant vers 1'exte- 
rieur par au moins un orifice situi a la surface de ladite vis. 

2. - Un appareil permettant d'injecter une substance 
fluids dans les plantes ligneuses perennes, selon la revendi- 
cationl, caracterise en ce que la vis helicoldale .a pales 
tranchantes comporte plusieurs orifices permettant au fluide 
de passer du canal central de la vis vers 1'extSrieur. 

3. - Un appareil penaettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, selon la revendica- 
fci on 2, caracterise en ce que les orifices sont situes & 
intervalles reguliers sur le pourtour ou sur la longueur 

de la vis. 

4. - Un appareil penaettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, selon la revendica-.. 
tion 3, caracterise en ce que les orifices sont de 

forme ovale. 

5. - Un appareil permettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, selon la revendi- 
cation 2, caracterise en ce que les orifices sont situes 

a intervalles logarithmiques sur la longueur de la vxs. 

6. - Un appareil penaettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, selon la revendica- 
tion 5, caracterise en ce que les orifices sont de forme 
circulaire. 

7. - Un appareil permettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses pSrennes, selon l'une 
quelconque des revendications 1 a 6, caractSrise en ce 

que la vis Helicoldale a pales tranchantes est munie, a son 
autre extremite, d'un filetage permettant le raccordement 
a la source d« alimentation en substance fluide. 

8. - Un appareil permettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, selon la revendi- 
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cation 7, caractSrise en ce qu-il estVacco'rde a une source 
d' alimentation en substance fluide. 

9.- Un appareil permettant d'injecter une substance 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, selon la revendica- 
5 tion 8, caractSrise en ce que la source d» alimentation 

en substance fluide comprend un reservoir ferme contenant 
la substance fluide sous pression, ce rfiservoir etant muni 
d'un col coiportant a l'intSrieur un filetage qui.pentet sen racoordement 
au filetage de la vis helicoldale a pales tranchantes. 
10 io.- Un^pareil permettant d'injecter une 

substance fluide dans les plantes ligneuses perennes, 
selon la revendication 9, earacterise en ce que le reservoir 
de substance fluide comports, a la base de son col filete, 
un cpercule qui se rompt lors du racoordement du col filete 
15 3U filetage de la vis helicoldale a pales tranchantes. 

11.- Un appareil permettant d'injecter une solution 
fluide dans les plantes ligneuses perennes, selon 1'une 
quelcongue des revendications 1 a 10, earacterise en ce qu'il 
est utilise pour le traitement par injection des arbres. 
2o 12.- Produits et procedSs en substance comma 

ci-dessus decrit avec reference aux exemples cites. 

Brucellas, le 10 ootobre 1977- 

P.Pon.de: SAMDOZ S.A . 

OFFICE KIBKPATRICK-G.C. PLUCKER. 
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